5. vaja: Tezno nihalo
1. Opis vaje:
Pri tej nalogi smo morali s pomocjo video analize preveriti, kako se spreminjajo odmik,
hitrost in pospesek pri nihanju teznega nihala. Za vajo smo potrebovali ra¢unalnik z USB

vhodom, vmesnik LabPro, kamero, stojalo in razli¢ne utezi na vrvici

2. Meritve:

Odmik:
Odmik pri nihanju te Znega nihala
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Hitrost:
Hitrost pri nihanju te Znega nihala
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Pospesek:
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Pospesek pri nihanju te Znega nihala

Pospe ek (m/s"2)

3. Sklep:

Ugotovili smo, da se s casom amplituda nihanja manjsa. Prav tako se zmanjsujeta hitrost in
pospesek. Spoznali smo delo s programom Logger Pro in se seznanili z njegovimi
najpomembnejsSimi funkcijami. Ugotovili smo, da daljsa kot je dolZina nihala daljsi je nihajni
¢as in da Masa kroglice ne vpliva na nihajni ¢as. Amplituda nihanja se pa se s casom manijsa.
Prav tako smo ugotovili, da s togimi telesi ne moremo izvajati nihanja. Tezni pospek lahko

izratunamo iz formule za nihajni €as. Izpeljana formula pa bi se glasila: g =1/ (to/277)?



