
TEŽNO  NIHALO:
ODVISNOST  NIHAJNEGA  ČASA

OD  DOLŽINE  NIHALA



Namen te vaje je bil primerjati izmerjeni nihajni čas nihala z in grafično 
prikazati odvisnost nihajnega časa od dolžine nihala.

1. IZBOR PRIPOMOČKOV, MERILNE OPREME IN 
    MATERIALOV:

- utež;
- vrvice (5 različnih dolžin);
- meter in
- štoparica.

2. OPREDELITEV MERSKIH KOLIČIN, KONSTANT IN
    PARAMETROV:

 - Ludolfovo število smo zaokrožili na 3,14
g - gravitacijski pospešek (9,81ms-1)
l - razdalja med prijemališčem vrvice na stojalo in težiščem uteži
t - čas petih nihajev
t0 - izračunani nihajni čas (po enačbi za nitni nihalo)

ti0 - izmerjeni nihajni čas (

t

5 )

3. IZVEDBA VAJE:

Na stojalu smo na obešeno vrvico obesili še utež. Nato smo si določili 5 
dolžin vrvic (0,3; 0,4; 0,5; 0,6; 0,7 m) in utež obesili na ustrezno dolžino 
vrvice. (V bistvu dolžine vrvic pomenijo razdaljo med težiščem uteži in 
prijemališčem vrvice na stojalo, torej so bile dolžine vrvic nekaj cm krajše.)
Tako smo dobili nitno nihalo. Nihalo smo postavili iz ravnovesne lege in ga
pustili, da je zanihalo. Merili smo čas, ki ga nihalo porabi za 5 nihajev in 
rezultat delili s 5, tako smo dobili nihajni čas našega nihala. Dobljeni čas 
smo si zapisali, postopek pa opravili za vseh 5 različnih dolžin vrvice.

4. ZBIRANJE PODATKOV:



Pridobljene podatke smo zbrali v tabelo:

l (m) t (s) ti0 (s)
0,3 5,40 1,08
0,4 6,40 1,28
0,5 7,10 1,42
0,6 7,80 1,56
0,7 8,40 1,68

5. RISANJE GRAFOV:
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6. IZRAČUNI IN KOMENTARJI:

Če upoštevamo enačbo za nitno nihalo (
t

l

g0 2 

), potem so izračunani 
nihajni časi (t0) naslednji:

l (m) ti0 (s) t0 (s)
0,3 1,08 1,10
0,4 1,28 1,27
0,5 1,42 1,42
0,6 1,56 1,55
0,7 1,68 1,68

Izmerjeni rezultati so v primerjavi z izračunani rezultati zelo točni. Metoda 
merjenja več nihajev in od tod izračun nihajnih časov, se je pokazala kot 



zelo natančna. Z upoštevanjem 2/3 pravila lahko izmerjene rezultate 
zapisali v obliki:

t0 = ti0 ± 0,01 s


