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Vulkanizaci

* Vulkanizacijo kavCuka je
slucajno odkril Charles
Goodyear leta 1839. To je
proces premrezenja polimernih
verig v gumi z dodatkom
majhne mnozine zvepla.
Pomanijkljivost prvih izdelkov je
bila njihova lepljivost pri
poviSani temperaturi.

* KavcCuk je elastomer, naravna
ali umetno pridobljena
mekromolekularna snov, ki je
po lastnostin podobna gumi. Iz
kavCuk pridobivajo pnevmatike
za mopede, letala, avtomobila,
so obleke za potapljacCe,
Sportne copate, igrace, zoge,
nepremocljiva oblacila,
Izolacija za elektriCcne kable,
preobleke za kajake in kanuje.

* Vec kot 30000 stvari je iz
kavCuka.




Molekulska zgradba

* KavcCuk ima v klobcCicC
ZVite
makromolekularne
verige, ki so obilno
zamrezene. Taka
zgradba je znacilna
za elastiCne snovi, saj
se pri raztezanju
verige odmotavajo, ko
pa nateg popusti, se
klobCiCi spet zvijejo.




Naravni kavCuk

Sestava:

cis-1,4-poliizopren, (C5H8)n , [ — CH2— C(CH3)=CH

— CH2—]n z nekaterimi naravnimi primesmi, n = 4000-
10000
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Vulkanizacija

* Ko surovi kavcuk vulkanizirajo v
gumo, Sele takrat dobi dragocene
lastnosti. Pri vroCi vulkanizaciji
kavCuk dobro premesajo z zveplom in
drugimi dodatki, zmes oblikujejo in
segrejejo nad 100°C. Zveplo tu
poveze ogljikove verige. Mehka guma
vsebuje 5-10 %, trda guma pa 30-
50% zvepla.

* Predmete, ki imajo tanko steno, lahko
hladno vulkanizirajo, s potapljanjem v
raztopino kavCuka ali lateksa, nato pa
v raztopino dizveplovega diklorida
(S2CI2) v organskih topllih.

* Zveplo reagira s poli cis-izoprenom
tako, da nastanejo —S-S- mostovi
med verigami.




toplote in“zag Z zrat SIKOM= starata”.
Procese upocasnijo z dodajanjem stabilizatofjev-sredstva
proti statanju. Naravni kayCuk je odporen na vggo,
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