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V tem referatu bom poizkusil opisati vodo, njene znacilnosti, stanje v
kakrSnem jo najdemo v naravi ter njeno uprabo. Opisal bom kako se zaloge
vode obnavljajo, in zakaj je voda pomembna za Zivljenje. Omenil bom tudi
pomen vode za gospodinjstva in industrijo. RazloZil bom kako delujejo
vodarne. Potem Se nekaj besed o trdoti vode ter na koncu Se dejavniki in
posledice onesnazenja.

Kaj je voda

Voda je spojina vodika in kisika.V laboratoriju jo lahko dobimo z zgorevanjem
vodika na zraku.

Ce je teko¢ina €ista voda, bo pri normalnem tlaku zavrela pri 100 stopinjah in
zmrznila pri O stopinjah.

KroZenje vode

Voda pokriva tri Cetrtine zemljske povrSine. Ne porabi se, ker nenehno krozi.

Pod vplivom soncne toplote voda iz jezer in oceanov izhlapeva. Pare se vzpenjajo,
se ohladijo in kondenzirajo v drobne vodne kapljice, ki tvorijo oblake.

Zracni tokovi nosijo oblake s seboj. Ti se nato ohladijo, kapljice se zdruZijo v vecje
kapljice, ki padejo na zemljo kod dezZ ali pa kot toca, sodra ali sneg, Ce je temperatura
zraka dovolj nizka.

Nekaj deZevnice se na zemlji zbere v potoke, nekaj pa je vsrka zemlja, iz katere spet
izvira v studencih. Potoki in studenci se izlivajo v reke, te pa tecejo v morje in tako
je krog popoln. Temu se rece veliko kroZenje vode. Poznamo Se malo kroZenje vode.
To pa je takrat kadar se pare iz morja ponovno vrnejo v morje.

Pomen vode za Ziva bitja

Voda je Zivljenskega pomena za vsa Ziva bitja, ki so zgrajena iz majhnih celic v
katerih je nekaj vode. Vsak dan ¢lovesko telo izgubi priblizno 2,5dm® vode. Ve¢ino
te gre iz telesa kot sec in znoj, ostalo pa izdihamo kot vodne hlape. To izgubo
moramo nadomestiti z vodo iz hrane in pijace. Ce ne, se kri zgosti, miSice pa
odrevenijo. Bolnik umre po 4 ali 5 dneh.

Enako so od vode odvisne tudi druge Zivali in rastline. Rastlina potrebuje vodo za
fotosintezo, proces ki se dogaja v zelenih listih pod vplivom dnevne svetlobe:

voda + ogljikov dioksid + svetloba + klorofil [] glukoza + kisik

Vodo srka rastlina iz zemlje prek korenin, ogljikov dioksid pa dobi iz zraka. Klorofil
je zelena snov v listih - listno zelenilo in deluje kot katalizator za gornjo reakcijo.

Rastlina porablja glukozo, ki jo je proizvedla, skupaj z nitrati in drugimi spojinami
iz zemlje, za rast novih korenin, stebel in listov, kisik pa gre v zrak.



Poraba vode

Vodo ne uporabljamo samo za pitje. Uporabljamo jo tudi v gospodinjstvih (kuhanje,
pranje, umivanje, izplakovanje) in industriji (proizvodna cementa, piva, jekla,
elektrike, za tiskeanje Casopisov, gaSenje poZarov, ...). Tako se na osebo na dan

porabi priblizno 300dm® vode.

Oskrba z vodo

Od kod prihaja vodovodna voda?

Vodovodna voda se lahko Crpa iz rek, iz podzemnih vodnjakov talnice kakor tudi iz
gorskih zajetji. Voda iz teh virov ni povsem Cista, Se zlasti ne recna. Vsebuje lahko
bakterije, raztopljene ali trdne snovi. Pitna voda sme vsebovati le dolo¢eno

koncentracijo nekaterih snovi.

Snov Maksimalna dovoljena masna koncentracija (mg
dm™®
kalcij kot Ca 200,00
klorid kot CI° 200,00
sulfati (VI) kot so SO, 200,00
imagneziji kot Mg 50,00
nitrat (V) kot N 10,00
cink kot Zn 5,00
fosfat, anorganski kot P 3,00
oliakrilamidi 2,00
barij kot Ba 1,00
fluoridi kot F 1,00
Zelezo kot Fe 0,3
alumnij kot Al 0,2
lamoniak, prost, organskega izvora kot N 0,05
baker kot Cu 0,05
svinec kot Pb 0,05

Nekaj maksimalnih masnih koncentracij dovoljenih v pitni vodi.

Vir: Uradni list SFRJ, st 9,22. Februar 1980.

Preden je voda primerna za pitje, je treba iz nje odstraniti bakterije in trdne snovi.

Vodarne
Voda gre najprej skozi mreZo, kjer se ocisti vec¢jih odpadkov, nato se €rpa v nadalnjo
obdelavo ki obsega naslednje stopnje:
1. Najprej se filtrira skozi grobi pesceni filter, kjer se odstranijo in zadrZijo vecji
trdni delci.
2. Nato teCe v usedalnik, kjer se ob dotoku kemikalij manjsi delci zdruZujrjo v
vecje, ti pa se usedajo na dno.
3. Z vrha usedalnika teCr voda skozi fini peSceni filter, ki zadrZi preostale delce.
4. Koncno se vodi doda malo klora, ki se raztopi in unici preostale bakterije. Ta faza
se imenuje dezinfekcija ali sterilizacija vode.
Voda, ki je sedaj primerna za pitje, se Crpa v viSje leZeCe zbiralnike, od tod pa gre po
vodovodnem omreZju do stanovanjskih hiS in tovarn.



Voda, ki tece iz vodovodnih pip je bistra, ne pa povsem ¢ista. Se vedno namre¢
vsebuje raztopljene snovi, ki jih v vodarnah ne odstranjujejo, saj niso Skodljive za
zdravje. Pac pa nekatere od njih povzrocajo trdoto vode.

Trdota vode

Povrsinsko vodo, ki vsebuje raztopljene soli, imenujemo trda voda; v njej se milo
manj peni kot v Cisti - mehki vodi. Trda voda vsebuje najve¢ magnezijevega in
kalcijevega hidrogenkarbonata, ki nastaneta iz karbonatov, ce vsebuje voda dovolj
ogljikovega dioksida.

MgCO3 + H,O + CO», |:| Mg(HCO3)2 C&COg + H,O + CO, |:| C&(HCOg)z

Pri izparevanju ali pri kuhanju vode izhaja prebitni ogljikov dioksid, koncentracija
ogljikovega dioksida v ravnoteZju se manjsa, zato se izlo¢a magnezijev in kalcijev
karbonat. Ker lahko na ta nacin trdoto vode zmanjSujemo, imenujemo magnezijev in
kalcijev hidrogenkarbonat tudi prehodna trdota. Trda voda pa vsebuje Se kalcijev
sulfat(VI) in - odvisno od terena, po katerem tece - tudi druge soli; s skupnim
imenom jih imenujemo stalna trdota, ker jih le s segrevanjem ne moremo odstraniti.
Vsebnost soli v vodi oziroma trdoto vode podajamo kvantitativno s trdotnimi
stopinjami. Pri nas je v rabi enota: mg Ca0O/100 cm® vode - (mnoZino vseh
raztopljenih snovi, tudi magnezijevih, preracunamo s pomocjo moljskih razmerji v
mg Ca0).

Velike mnoZine vode uporablja industrija za proizvodnjo pare ali kot hladilno vodo.
Trdota vode je povsem neprimerna za proizvodnjo pare, ker se pri segrevanju izlocCata
na stenah kotla magnezijev in kalcijev karbonat, ki zmanjSujeta toplotno prevodnost
in povzrocata pregretje kotlovnih sten. Ce karbontna obloga poci, lahko pride voda na
pregreto povrsino stene kotla, ki zato poci. Zato je treba industrijsko vodo pred
uporabo precistiti - mehcati. Najceneje lahko odstranimo raztopljene soli z dodatkom
kalcijevega hidroksida (apna) in natrijevega karbonata (sode). Izlocajo se karbonati,
ki jih je mogoce odfiltrirati ali dekantirati:

CH(HCO3)2 + Ca(OH)z |:| 2 CaCO3 + Hzo
CaS0O, + Na,CO; [] CaCOs3 + NaSO,

Ucinkovito lahko oc€istimo vodo z ionskimi izmenjevalci, to so organski polimeri s
funkcionalnimi skupinami, ki veZejo ione, (na primer -SO3H skupina). Kationski
izmenjevalec veZe katione (Ca** , Mg*"), v vodo pa oddaja vodikove ione (pri Cemer
nastanejo H;O" ioni), anionski izmenjevalec veze anione (HCOs , SO4), v vodo oddaja
hidroksidne ione. Z obema izmenjevalcema je mogoce vodo zelo dobro ocistiti.
Ionska izmenjevalca je treba po daljSi uporabi regenerirati: kationskega z dodatkom
kisline (namesto kationov se veZejo nanj spet vodikovi ioni), anionskega s
hidroksidom (namesto anionov se veZejo nanj spet hidroksidni ioni). V industriji
pogosto kombinirajo oba postopka. Vodo najprej deloma omeh¢amo z apnom in
sodo, dokonc¢no pa tudi z ionskimi izmenjevalci.



OnesnazZevanje vode

Na stotine Skodljivih snovi pride vsak dan v naSe reke. Posledica tega je
onesnazenost vode. Nekatere od dejavnikov, ki povzrocajo onesnaZenje vode:

1. UMETNA GNOJILA. V zemlji niso $kodljiva. Ce pridejo v reke spodbujajo
rast alg. Te se lahko tako razrastejo da prekrijejo vodno povrsino. S tem
preprecijo dostop svetlobi do rastlin v ve¢jih globinah, ki za¢njejo odmirati. Z
umrlimi rastlinami se hranijo bakterije, ki povzrocijo razkroj teh rastli. Pri tem
se porablja kisik v vodi. Kisika kmalu zmanjka za ribe.

2. NEPREDELANE ODPLAKE. Veliko naselji nima obratov za predelavo odplak
in je njihova kanalizacija speljana naravnost v reke. Cesto pride v reke tudi
gnojnica s kmetij. Te nepredelane odplake vsebujuejo bakterije in lahko
povzrocijo bolezni tako pri cloveku kot pri Zivalih. Taka voda je neprimerna za
kopanje in pitje.

3. DETERGENTI. V kanalizacijsko omreZje dospejo z naSimi odpadnimi vodami
tudi najrazlicnejsi detergenti. Ti v rekah pvzrocijo penjenje, ki kazi videz rek,
oziroma, kar je Se huje, povzrocajo pogin rib in drugega Zivljenja v rekah.

4. INDUSTRIJSKI ODPADKI. Nekatere tovarne izpuscajo tekoce odadke
naravnost v reke. Ti lahko vsebujejo nevarne snovi kot npr. Zivo srebro ali
njegove spojine. Te rib ne unicujejo, pac pa se kopicijo v njihovih telesih in
koncno zastrupljajo ljudi, ki te ribe jedo.

5. TOPLOTA. Tovarne in termoelektrarne uporabljajo re¢no vodo za hlajenje. Ce
segreto vodo izpuScajo neposredno nazaj v reko, lahko s tem pomorijo ribe
(vecina rib ne prenese temperature nad 30 stopinj).

6. NAFTA. Na morju pomeni nevarnost onesnazevanije z nafto. Ce se naftni tanker
potopi ali Ce trci v drugo ladjo, se izlije nafta v morje. Nafta pomori morske ptice s
tem da jih zastrupi in zlepi njihovo perje, tako da ne morejo letati in si iskati hrane.
Ce morje odplavi naftni made? na obalo, uni¢i nafta sleherno Zivljenje na skaloviju,
v blatu in na peScinah. Bakterije v morski vodi sicer lahko unicijo nafto, vendar je
ta proces zelo pocasen. Veliko hitreje odstranimo nafto s povrsine, Ce madeZ
Skropimo s kemikalijami ali pa jih vpijamo v posebne ponjave.
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