1 Nastej in opisSi lastnosti kovin, zaradi katerih so
nenadomestljive.

® Kovine so mehansko trdne

Vecina kovin ima veliko natezno trdnost, kar pomeni, da lahko nosijo veliko bremena. zato jih lahko
uporabljamo za izdelavo velikih konstrukcij kot so mostovi, stavbe, Zerjavi itd.

e Kovine so trde

Za material, iz katerega izdelujemo strojne dele, orodja, oroZja (sablje), pa se zahteva velika trdota . Nozi in Zage
morajo biti trdi, da se ne skrhajo. Svedri morajo biti tako trdi, da lahko z njimi vrtamo skozi drugo snov.

Kaj je to trdota? To je odpor proti prodiranju tujega telesa v preizkuSanec.
¢ Kovine so zilave

Odpornost materiala proti udarcem
® Kovine so kovne

Da so kovine kovne, pomeni , da jih lahko upogibamo, spreminjamo obliko, preoblikujemo iz ene oblike v
drugo, ne da bi se pri tem zlomile. Primer: avtomobilska vrata naredimo s stiskanjem jeklene plocevine
(Stancanje). Ce poskusimo steklo upogniti, se razbije. Steklo je torej krhko, kovine so pa Zilave. Kovine so kovne
zaradi kovinske vezi.

¢ Kovine so dobri prevodniki elektricnega toka
Za vecino elektricnih Zic se uporablja baker, ki je posebno dober prevodnik elektri¢nega toka.
¢ Kovine imajo specificen lesk
¢ Kovine imajo obicajno veliko gostoto
¢ Kovine imajo zven ob udarcu
¢ Relativno viskoko talisce

¢ Dobra toplotna prevodonost
2 Opisi in narisi kovinsko vez

Kristalno zgradbo imajo vse kovine in njihove zlitine. Vzrok za to je kovinska vez atomov. Kovinske vezi so
mocne, obenem pa gibljive in se ne pretrgajo, Ce atomi spremenijo poloZaj.
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Kovine zato niso lomljive, ampak kovne — ¢e kovino upognemo, bo ostala v novem poloZaju in se ne bo zlomila.
Pri kovinski vezi kovinski atomi zlahka oddajajo elektrone in postanejo pozitivni ioni. Elektroni ki niso vec
vezani na atom, se zacnejo prosto gibati med pozitivnimi ioni. Zaradi tega so kovine dober prevodnik
elektri¢nega toka. Ce po taksni strukturi udarimo s kladivom, se bodo pozitivni ioni le premaknili iz enega
poloZaja v drugi poloZaj, zato reCemo, da je kovina kovna. V bistvu ena plast atomov zdrsi ¢ez drugo.

C Momi kovine A
‘_ Aomi kowine B

V zadnjem casu se uporabljajo kovine v amorfnem stanju. Pridobivajo se tako, da staljene kovinske materiale
ohlajajo zelo hitro (ve¢ milionov stopinj na sekundo). V amorfnem stanju imajo kovine ali zlitine posebne
mehanske, fizikalne ali druge lastnosti. Trdnost jekla v amorfnem stanju je za desetkrat vecja od klasi¢nega.

Obstojajo tudi tekocCine, ki imajo kristalno zgradbo. Znane so pod imenom tekoci kristali in se v praksi veliko
uporabljajo kot indikatorji ali prikazovalniki (digitalne ure, TV zasloni, termometri). V tem primeru so kristali
zgrajeni v obliki podolgovatih molekul, ki se lahko prosto premikajo. Pri dolo€enih pogojih (temperatura,
el.napetost) se orientirajo v dano smer, zato spremenijo barvo ali prepustnost svetlobe.

3 Opisi in narisi, kaj se dogaja z atomi, ko kovino
segrevamo. Zakaj se kovina razteza ob segrevanju?
Ko kovino segrevamo atomi, mocneje nihajo, dokler ne doseZzemo temperature taliSca, kjer se kovina raztali in

nastane talina. V talini pa se atomi prosto premikajo. Torej, atomi nihajo okoli osnovnega poloZaja in to tem
hitreje, ¢im viSja je temperatura snovi. Zaradi moc¢nega nihanja drezajo v sosednje atome in ti se razmaknejo. Ce



torej kovino segrevamo, se raztega.

cccém mém iitéﬂll

e m@m cc@m
(g c@m t@m

delci moéneje nihajo ;
frdna snov se razteza

Q! Q) @)
e —  seqrevane
e © -
TSINUSIToF

delci v troni
shovi nibiajo

o
i

i

ii

i

seqrevane Q

—

¢ e

delci tako moéno nibajo,
da se pretroajo wezi med

hjitmi; trdna shiow se raztali

4 Opisi kristalno zgradbo kovin - zakaj jo imajo, kaj je
njena znacilnost, kaj je kristalna resetka, narisi
osnovno- ploskovno in prostorsko kubicno kristalno
resetko!

Obicajno o kovini ne razmisljamo kot o kristalu, vendarle, ¢e kovino potopimo v kislino, ki jo najedka, se nam
pod mikroskopom pokaze kristalna zgradba. Kovine imajo pravilno strukturo — kristalno kovinsko strukturo.

Za kristalno zgradbo je znacilna prostorska geometric¢na urejenost. Atomi, ki se med seboj skoraj dotikajo, so
postavljeni v to¢no opredeljenih smereh in oddaljenosti. Zato so v kristalni zgradbi prisotne ravnine in smernice,
ki potekajo skozi srediS¢a atomov. Veliko Stevilo smernic, na kateri leZijo atomi, se medseboj sekajo tako, da
tvorijo prostorsko kristalno mreZo. Osnovna geometricna oblika (prizmaticno telo), ki nastane, ¢e srediSca
bliZnjih atomov poveZemo z namisljenimi
Crtami, se
HEKSAGOMALMA imenuje kri

KUBICHNE KRISTALNE RESETKE taln KRISTALNA RESETKA 3 retetka
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OSNOVNa

Glede velikosti osnovnih stranic kristalnih reSetk in kotih, ki jih med seboj tvorijo, poznamo sedem osnovnih
kristalnih oblik oz. sistemov. Najbolj pogosta sta kubi¢ni

in heksagonalni.
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5 Opisi in narisi potek kristalizacije

Kristalizacija je proces urejanja atomov iz tekocega v trdno stanje. Med kristalizacijo je temperatura kostantna,
ker atomi oddajo del svoje notranje energije za prehod iz tekocega v trdno stanje. V tekocem stanju se atomi
prosto premikajo, v trdnem stanju pa so atomi na to¢no dolocenih mestih in tvorijo kristalna zrna, ki se med
seboj locena s kristalno mejo.
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~ kristalna kal

~ kristalno zrmo

™ kristalna meja

NASTAJANJE KRISTALNIH ZBEN IN MEJ

6 Opisi in narisi plavz in procese v njem
Plavz je jaskasta pec visoka 20 do 30 m, v
premeru pa ma 3,7 do 10,5 m. Sezidan je iz
Samotnega gradiva, obdan pa z jekleno
plocevino.V plavz vlagamo izmeni¢no koks, Ollpd
rudo, in talila.Za izgorevanje vpihujemo v pes
tudi segreti zrak (800 do 1000°C), da
pospesimo izgorevanje koksa, ki reducira
Zelezovo rudo. Zrak segrejemo v kavperiju.
PlavZ ima 2 kavperja, ki delujeta izmeni¢no
(prvi se segreva, drugi ohlaja in obratno).

Zelezova ruda, koks, apnenec

vrofi odpadni plini
Uporabljajo se za segvevange plavia
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Iz njega pa dobimo:

* Vse vrste grodljev
e Zlindro
® Plavine pline ©

Glavni proces v plavzu je redukcija Zelezovih oksidov (rud). V plavZu potekata 2 osnovni reakciji:



Zgorevanje koksa v CO, ki reducira Zelezove okside in spajanje dodatkov in jalovine v Zlindro.
2C+0,—2C0 ... prva reakcija
Fe,0;+3C0O0—2Fe+3CO0; ... druga reakcija

Cisto Zelezo

7 Narisi plavz z kavperiji in napisi Cemu sluzijo kavper;ji

- odpadno jeklo

- ztak = " redukcija

p Talilndk o
-ruda

votek

Kavperiji sluZijo za segrevanje zraka, ki ga vpihavamo v plavz.

8 Kako delimo proizvode, ki jih dobimo iz plavza
-Vse vrste grodljev(sivi, beli in mineralni)

-Zlindra

-plavzni plini

Najpomembnejsa produkta plavza sta beli in sivi grodelj. 1z belega grodlja delamo jeklo in jekleno
litino.
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